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Ca urmare a cererii inregistrate cu nr. 1006001180 din data 08.08.2025, avand ca scop
racordarea unor echipamente de producere a energiei electrice la instalatia de utilizare a
locului de consum si/sau producere existent cu evacuarea in reteaua operatorului de retea
a energiei electrice produse in surplus, in anumite regimuri de functionare a utilizatorului,
pentru locul de consum si producere ce apartine utilizatorului COMUNA BROSCAUTI, cu Directori Generali

domiciliul/sediul in STR. BROSCAUTI, loc. BROSCAUTI, BROSCAUTI, jud. BOTOSANI, telefon Cristian Secosan (Dir. Gen.)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj].)

Anca Liana Evoiu (Adj.)
acesteia, depusa complet la data 08.08.2025, in conformitate cu prevederile Regulamentului  cristian Ifrim (Adj.)

0231621621, e-mail primariabroscauti@hotmail.com si a analizarii documentatiei anexate

privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul

. . A . N . .. Sediul Central: Targu Mures
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu CUI: 10976687

modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament, se Atribut fiscal: RO
J2000000326265
APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA Banca BRD Targu Mures
A LOCULUI DE CONSUM S| PRODUCERE: IBAN:

RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris si Varsat:
SCOALA+CE FOTO, 773.257.777,5 RON

LOC. BROSCAUTI, (COM. BROSCAUTI), STR. BROSCAUTI NR. 135, JUD. BOTOSANI

in conditiile mentionate in continuare.
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1. Datele energetice ale locului de producere :
- module generatoare de tip fotovoltaic:

Nr. Nr. Tip panou Pi Pi total Pmax Capacitate Pi total Observatii
crt. panouri panou panouri debitat de baterii de panouri pe un
(c.c) (c.c) panouri acumulatoa invertor
(kW) (kW) (c.c.) re” (c.0)
kW) (Ah) )]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 380 RISEN 0.41 155,80 155,80 155,80 -
RSM40-8-
410M
2 a— a— - - [— — - a—
3 a— a— - - [— — - a—
Total 380 155.80 155.80

* Coloana completata numai daca sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.
NOTA: Panou = panou fotovoltaic; Pi = putere activa instalata; Pmax = putere activa maxima; c.c. = curent continuu

- invertoare:
Nr. Nr. Tipul Un Pi Capacitate de Pmax Pmax Observatii
crt. invertoare | invertoarelor | invertor | invertor stocare” invertor centrala
(c.a) (c.a) (Ah) (c.a) formata din
) (kW) module
(kW) generatoare
(kW)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 SOLPLANET 400 50.00 0.00 100.00 100,00
ASW 50K-LT-
G3
2 1 SOLPLANET 400 60.00 60.00 55,80 -
ASW 60K-LT-
G3
3 — — — -— -— — —
Total 3 0.00 160.00 155.80

“ Coloana completatd numai daca sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare.
NOTA: Un = tensiune nominal&; Pi = putere activa instalat; Pmax = putere activd maximé; c.a. = curent alternativ;

- Servicii interne (indiferent de sursa si calea de alimentare):
Consum propriu: 0.01 kW

Puterea instalat: 0.01 kW

Puterea maxima absorbita: 0.01 kW

2. Puterea aprobata:

Situatia existenta in momentul Evolutia puterii aprobate ™)
emiterii avizului *) Etapa final3, valabila de la data
Puterea maxima simultana ce poate fi | (kVA) 0.00 177.78
evacuatd™) (kW) 0.00 160.00

Puterea maxima simultana ce poate fi | (kVA) 0.00 23.53
evacuata fara realizarea lucrarilor de (kw) 0.00 20.00
intarire™)
Puterea maxima simultana ce poate fi | (kVA)
evacuata in situatiile de limitare (kW)
operationala, prevazute la pct. 4, alin.
(5) lit. a).
Puterea maxima simultana ce poate fi | (kVA) 23.53 23.53

absorbita din retea ***) (kW) 20.00 20.00
Puterea maxima simultana ce poate fi | (kVA) 23.53 23.53
absorbitd din retea fara realizarea | (kW) 20.00 20.00
lucrarilor de intarire™™)
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%) In situatia unui loc de producere/loc de consum si de producere existent se completeazd puterea aprobatd prin
certificatul de racordare sau prin avizul tehnic de racordare, in situatia in care locul de producere / locul de consum si
de producere a fost pus sub tensiune inainte de intrarea in vigoare a Regulamentului si incd nu a fost emis certificat
de racordare.
*) Sunt cuprinse datele privind evolutia puterii aprobate de la punerea in functiune a obiectivului pentru un loc de
producere/loc de consum si de producere nou, respectiv din momentul modificdrii puterii aprobate pentru un loc de
producere/loc de consum si de producere existent. In situatia unui loc de producere/loc de consum si de producere
care se dezvoltd intr-o singurd etapd se completeazd numai coloana corespunzdtoare etapei finale.
**) Puterea maxima simultana ce poate fi evacuatd se stabileste de operatorul de retea cel mult la valoarea solicitatd
de utilizator prin cererea de racordare, valoare care tine seama de urmdtoarele:

(i) puterile instalate ale unitdatilor generatoare;

(i) simultaneitatea in functionare avutd in vedere de utilizator;

(i) limitarea puterii evacuate la puterea solicitatd de utilizator, prin sistemul automatizat de

management al puterii evacuate;

(iv) puterea absorbitd de receptoarele de la locul de consum si de producere si/sau de serviciile interne ale

centralei;

(v) pierderile de putere calculate pentru elementele de retea situate intre generator si punctul de

delimitare.
****) Se completeazd numai in cazul in care solutia de racordare cuprinde lucrdri de intdrire.
) Pentru un loc de producere se completeazd numai in situatia in care serviciile interne sunt alimentate prin
aceeasi instalatie de racordare prin care se evacueazd energia electricd produsd; pentru un loc de consum si de
producere racordat prin aceeasi instalatie de racordare (prin care se evacueazd si se absoarbe energie electricd) se
completeazd puterea totald aprobatd pentru consum (pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei si a
receptoarelor de la locul de consum).

Adresa electrica:

Statie transformare Linie Post Plecare Stalp/firida
DOROHOI LEA 20 KV DOROHOI - PTA 1 BROSCAUTI 2 6
CENTURA 1

3. Descrierea succinta a solutiei de racordare corelata cu evolutia puterii aprobate, stabilita
prin fisa de solutie:

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 [V], la CD 0.4 kV a PTA 1
Broscauti (capacitdtile energetice la care se realizeazd racordarea);

b) instalatia de racordare existenta in momentul emiterii avizului si care se mentine (pentru
situatia unui loc de producere/loc de consum si de producere existent, daca instalatiile
corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare):

Racordarea la retea se face pe joasa tensiune din LEA 0.4kV, zona Broscauti, printr-un
bransament monofazat aerian realizat cu conductor TYIR 16+25mmp Al, in lungime de 25
ml, cu un BMPM 32A, montat pe cladire scoala din stalpul SE-11 cu nr. 1.2.1.

La finalizarea lucrarilor se va demonta bransamentul monofazat existent si se va preda la
DEGR.

¢) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:

Conform fisei de solutiei nr. 1006001180 avizata in CA DEGR

# LUCRARI PE TAXA DE RACORDARE:

* Racordarea la reteaua electrica se face pe j.t. din CD 0.4kV aferent PTA Broscauti
20/0.4kV-1x250kVA, circuit nr. 4, printr-un cablu de tip NA2XABY 3X150+70mmp L=10m,
pozat subteran, ce va alimenta un bloc de masura si protectie trifazat cu DPST In=250A,
echipat cu intreupator automat tip USOL 250A, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit.
BMPT se va monta pe suport in beton pe domeniul public.

* Instalatia electrica de racordare se va realiza in baza unui proiect tehnic care va fi avizat
la Delgaz Grid SA, respectand reglementarile tehnice si specificatiile DELGAZ in vigoare.
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* Instalatia de racordare existenta se va demonta si preda la DELGAZ GRID.

* Se va inlocui contorul existent cu un contor nou pentru energie electrica consumata si
debitata, prin grija Delgaz Grid SA.

# LUCRARI IN GRIJA UTILIZATORULUI

* Coloana trifazata din instalatia de utilizare va avea 5 conductoare si va fi prevazuta cu
nul de protectie de la grupa de masura la tabloul de distributie al locului de consum, fiind
realizata conform prevederilor normativului 17/2011, prin separarea in instalatia de
utilizare a conductoarelor cu rol de neutru de lucru(N), respectiv neutru de protectie (PE).
* Instalatia de utilizare va fi prevazuta cu o priza de pamant cu rezistenta de dispersie
avand maxim 4 ohmi realizata conform standardelor aplicabile in vigoare. Executia prizei
de pamant, ca parte integrata din instalatia de utilizare, intra in atributiile beneficiarului.
Executantul instalatiei de utilizare va asigura legatura nulului de protectie la priza de
pamant nou construita.

* Centrala fotovoltaica (invertorul) va fi conectata la priza de pamant a utilizatorului.

d) lucrari ce trebuie efectuate pentru intdrirea retelei electrice detinute de operatorul de
retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare
racordarii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii::
i. lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in
vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere/locul de
consum si de producere in cauza:
Se va demonta trafo existent de 160 kVA si se va monta in locul acestuia un trafo
nou de 250 kVA.
Se vor inlocui sigurantele FEN de medie tensiune si coloanele de joasa tensiune
trafo.
Se va demonta CD 0,4 kV existenta si se va monta o CD 2.3+2R.
Se va demonta contorul trifazat aferent iluminatului public si se va monta intr-
un punct de aprindere trifazat PAIPT, pe suport langa PTA 1 Broscauti pe domeniu
public. PAIPT-ul va fi alimentat din CD cu cablu NA2XBY 3X50+25mmp, in lungime
de éml. Din PAIPT se vor prelua cu cabluri subterane, circuitele de iluminat public
aferente celor 3 plecari existente. Se va imunatati priza de pamant a PTA1
Broscauti - Rpp sub 1 ohm.
ii. lucrari de intdrire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai
multor locuri de producere/de consum si de producere:
- NU E CAZUL —;

e) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 [V], la/in/pe BMPT (elementul
fizic unde se racordeazd grupul de mdsurare);

f) masurarea energiei electrice se realizeazd prin intermediul unui contor electronic
multitarif trifazat de energie electrica pentru energie active si energie reactiva consumata
si debitata, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, cu curba de sarcina, cu interfata
de comunicatie la distanta si modem de comunicatie in vederea inregistrarii in sistemul
de telecitire, cu 3 echipaje, clasa de precizie 0,5 sau mai mica; in montaj semidirect Ib=5
(20) A, Un=3x230/400 V si din 3 transformatoare de masurare pentru curent de raport
250/5 A clasa de precizie 0,5 sau mai mica. Grupul de masurare va fi montat in BMPT 250A,
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amplasat pe suport de beton langa postul de transformare, conform specificatiilor SC
Delgaz Grid SA. Contorul si toate elementele componente ale grupului de masura vor avea
posibilitatea sigilarii impotriva interventiilor neautorizate.

(structura grupului de mdsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea in sistemul de
comunicatie, cerintele tehnice minime pentru echipamentele de mdsurare, inclusiv pentru
transformatoarele de mdsurare);

g) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 400 [V], la borne
iesire intreruptor din BMP spre consumator (elementul fizic unde se face delimitarea);

g") punctul de interfata este stabilit la nivelul de tensiune 400 [V], la/in/pe TG Utilizator;
h) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune 400 [V]

4. (1) Cerinte pentru protectiile si automatizarile (limitare de putere, automatica de sistem,
scheme speciale de protectie) la:
a) punctul de racordare:
- Se vor corela protectiile din instalatiile utilizatorului cu cele ale distribuitorului de
energie electrica;
- Se vor respecta cerintele Ord. ANRE 228/2018, ANRE 15/2022 si Ord. ANRE 51/2019
(daca este cazul);
b) punctul de delimitare a instalatiilor:
- Se vor corela protectiile din instalatiile utilizatorului cu cele ale distribuitorului de
energie electrica;
- Se vor respecta cerintele Ord. ANRE 228/2018, ANRE 15/2022 si Ord. ANRE 51/2019
(daca este cazul);
¢) punctul de interfata din reteaua utilizatorului:
- Se vor corela protectiile din instalatiile utilizatorului cu cele ale distribuitorului de
energie electrica;
- Se vor respecta cerintele Ord. ANRE 228/2018, ANRE 15/2022 si Ord. ANRE 51/2019
(daca este cazul);
(2) Alte cerinte, nominalizate (precizate numai dacd sunt aplicabile, conform
reglementarilor tehnice in vigoare):
a) de monitorizare si reglaj:
- Conform Ord. ANRE 228/2018, ANRE 15/2022, conform Ord. ANRE 51/2019;
b) interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizitie de date, masurare a
energiei electrice, telecomunicatii:
- Conform Ord. ANRE 228/2018, ANRE 15/2022, conform Ord. ANRE 51/2019;
¢) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control si automatizare
din instalatiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente
instalatiilor de producere a energiei electrice:
- In cazul alimentarii cu energie electrica a unor motoare pentru care o succesiune
incorecta a fazelor unei tensiuni de alimentare poate genera o situatie
periculoasa sau o deteriorare a masinii, in instalatia de utilizare va fi prevazuta
o protectie pentru succesiunea fazelor.
contor electronic trifazat, multitarif, de energie electrica activa si reactiva,
consumata si debitata, cu inregistrarea puterii maxime, cu curba de sarcina, cu
interfata de comunicatie la distanta si modem de comunicatie pentru integrarea
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in sistemul de telecitire, montaj semidirect, clasa de precizie 0,5, Ib=5A,
Un=3x230/400V si 3 transformatoare de masurare pentru curent de raport, cu
raportul 250/5A, clasa de precizie 0,5. Toate elementele componente ale grupului
de masura vor avea posibilitatea sigilarii impotriva interventiilor neautorizate;
d) Vviteza de variatie a frecventei si intervalul de timp in care unitatea generatoare are
capabilitatea de a rdmane conectata la retea: nu este cazul;
e) pentru sistemele HVDC: nu este cazul;

f)  pentruinstalatiile de stocare: nu este cazul;

(3) Conditii specifice pentru racordare:

- Se vor respecta cerintele Ord. ANRE 228/2018, ANRE 15/2022, Ord. ANRE 51/2019;

- Centrala de mica putere trebuie sa respecte conditiile de calitate a energiei
electrice produse, stabilite conform normelor in vigoare.

- Centrala de mica putere trebuie sa nu functioneze in regim insularizat in raport
cu reteaua de distributie de joasa tensiune la care este conectata.

- Invertorul va deconecta automat in cazul aparitiei unui scurt circuit in reteaua
de distributie de joasa tensiune;

- Invertorul va deconecta automat in cazul in care tensiunea in reteaua de
distributie de joasa tensiune este zero;

- Invertorul va deconecta automat in cazul aparitiei unei supratensiuni in reteaua
de distributie de joasa tensiune;
(4) Probe/teste necesare pentru verificarea performantelor tehnice ale centralei electrice
de la locul de producere/locul de consum si de producere din punctul de vedere al
conformitatii tehnice cu cerintele normelor si codurilor tehnice:

- Se va verifica realizarea conditiilor specifice pentru racordare mentionate la

punctul 4.(3). conform Ord. ANRE 51/2019;
(4) Probe/teste necesare pentru verificarea performantelor tehnice ale centralei electrice
de la locul de producere/locul de consum si de producere din punctul de vedere al
conformitatii tehnice cu cerintele normelor si codurilor tehnice:
(5) Cerinte privind racordarea in conditii de limitare a puterii evacuate la valoarea prevazuta
in tabelul de la pct. 2 pentru puterea maxima simultana ce poate fi evacuata in situatiile de
limitare operationala:
a) descrierea tuturor situatiilor prevazute in studiul de solutie, care conduc la limitarea
puterii evacuate (contingentele care, atunci cand au ca efect aparitia de suprasarcini in
retea si, in consecintd, imposibilitatea elementelor retelei rdmase in functiune si a retelei
in ansamblul ei de a functiona timp nelimitat in aceste conditii conduc la necesitatea
limitarii operationale a puterii evacuate), prezentate in anexa la prezentul aviz;
b) conditii de limitare operationala a puterii evacuate -- nu este cazul - (locul de amplasare
a echipamentului, protectii si automatizari, scheme etc.).
5. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii:
- Se vor respecta cerintele Ord. ANRE 228/2018, ANRE 15/2022, Ord. ANRE 51/2019;
6. Centralele, unitatile generatoare si/sau instalatiile de stocare si/sau sistemele HVDC,
dupa caz, trebuie sa respecte cerintele tehnice de proiectare, racordare si de functionare
prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.
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7. (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordarii la reteaua
electrica, utilizatorul sau operatorul economic atestat prevazut la pct. 12 alin. (2) lit. b),
imputernicit de utilizator conform prevederilor Regulamentului, incheie contractul de
racordare cu operatorul de retea si achita acestuia componentele tarifului de racordare,
conform clauzelor contractului de racordare.

(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la
operatorul de retea urmatoarele documente prevazute de Regulament:

a) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comertului cu
cel mult 30 de zile inainte de data depunerii acestuia, dupa caz;

b) documente care dovedesc constituirea garantiei financiare in favoarea operatorului de
retea, cu forma si valoarea precizate in avizul tehnic de racordare, in cazul unui loc de
producere;

c) devizul general intocmit de proiectantul sau constructorul ales de utilizator;

d) copia contractului de proiectare sau copia contractului de proiectare si executie, dupa
caz, incheiat de catre utilizator, conform art. 44 alin. (4) lit. b) din regulament, cu
operatorul economic atestat, desemnat de citre acesta. in cazul in care contractul de
executie nu a fost incheiat odata cu cel de proiectare, utilizatorul transmite operatorului
de retea copia contractului de executie a instalatiei de racordare cu cel putin 3 zile
lucratoare inainte de inceperea lucrarilor de executie a instalatiei de racordare.

e) copia prezentului aviz de racordare

f) acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu
operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului
tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre
operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia
de racordare;

8. (1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzatoare realizarii instalatiei de
racordare, stabilitd conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz
tehnic de racordare si explicitata in fisa de calcul anexatd, este 7321.73 lei, inclusiv TVA.

(1" Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzatoare verificarii dosarului
instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii, stabilitd conform
reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare si explicitata
in fisa de calcul anexata, este 544.50 lei, inclusiv TVA.

(1) Valoarea costurilor de realizare a lucrarilor de intarire, prevazuta la pct. 3, lit. d), subpct.
(i), stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de
racordare si explicitata in fisa de calcul anexata este, este 150079.92 lei, inclusiv TVA.

(1) Valoarea costurilor de realizare a lucrarilor prevazute la pct. 3 lit. d) subpct. (ii), stabilita
conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare si
explicitata in fisa de calcul anexata, este 0.00 lei, inclusiv TVA.

(1% Valoarea costurilor pentru achizitia si montarea grupului de mdasurare a energiei
electrice sau, dupa caz, a blocului de masura si protectie, complet echipat, cu exceptia
contorului de masurare a energiei electrice, care sunt suportate de catre producatori
conform prevederilor art. 44 alin. (24) din Regulament, este 0.00 lei, inclusiv TVA.

(1%) Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza
prosumatorilor clienti casnici, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale,

intreprinderilor familiale si institutiilor publice, care se racordeaza la joasa tensiune,
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cheltuielile pentru proiectarea si executia bransamentului, stabilitda conform
reglementarilor in vigoare, este 0 lei.

(2) Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza la incheierea
contractului de racordare, daca tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare
in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in
acest caz se face in conditiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general,
acesta se actualizeaza la incheierea contractului de racordare in functie de preturile
echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de
racordare.

9. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de retea sau primului
utilizator, dupa caz, conform prevederilor Regulamentului si ale contractului de racordare,
suma de - nu este cazul - lei, stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie
baneasca.

(2) Utilizatorul va primi o compensatie baneasca daca la instalatia de racordare prevazuta
la pct. 3 vor fi racordati si alti utilizatori, in conditiile si la termenele prevazute in
reglementarile in vigoare.

(3) Restituirea de catre utilizator a costurilor lucrarilor din categoria celor prevazute la pct.
3 lit. d) subpct. (ii) suportate de catre un prim utilizator, respectiv de catre utilizatori ale
caror instalatii de utilizare au fost puse sub tensiune inaintea instalatiilor de utilizare proprii
ale utilizatorului se realizeaza prin intermediul operatorului de retea, in conformitate cu
prevederile Regulamentului si ale contractului de racordare.

(4) Utilizatorul care opteaza, conform prevederilor pct. 11 alin. (5) lit. e), pentru achitarea
costurilor care revin celorlalti utilizatori pentru aceleasi lucrari din categoria celor prevazute
la pct. 3 lit. d) subpct. (ii) este indreptatit sa primeasca costurile respective prin intermediul
operatorului de retea, in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale contractului de
racordare.

10. (1) Garantia financiara constituita de utilizator in favoarea operatorului de retea, in
conformitate cu prevederile art. 31 din Regulament, este in valoare de - nu este cazul - lei,
reprezentand 5% din valoarea tarifului de racordare, si are urmatoarea/urmatoarele
forma/forme: - nu este cazul -;

(2) Situatiile in care garantia financiara mentionata la alin. (1) poate fi executata de
operatorul de retea si situatiile in care aceasta inceteaza/se restituie utilizatorului se prevad
in contractul de racordare.

(3) Suplimentar situatiilor prevazute conform alin. (2), operatorul de retea executa garantia
financiara constituita de utilizator daca utilizatorul se regdseste in situatia de incetare a
valabilitatii avizului tehnic de racordare, prevazuta la art. 34 alin. (1%) din Regulament, daca
utilizatorul nu semneaza contractul de racordare propus de operatorul de retea pana la
expirarea termenului de valabilitate a avizului tehnic de racordare sau daca utilizatorul
solicita incetarea valabilitatii avizului tehnic de racordare.

11. (1) Termenul posibil de realizare de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire este
maxim 36 de luni de la incheierea contractului de racordare pentru lucrarile precizate la
pct-ul 3 lit. d) subpct. i si - nu e cazul - pentru lucrarile precizate la pct-ul 3 lit. d) subpct. ii.
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(2) Termenul si conditiile de realizare de catre operatorul de retea a lucrdrilor de intarire
precizate la punctul 3 lit. d) se prevad in contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizarii lucrarilor de intdrire precizate la pct-ul 3 lit. d) subpct. ii) este
influentata de aparitia locurilor de producere/de consum si de producere care au fost luate
in considerare in calculele pentru regimurile de functionare ce au determinat lucrdrile de
intdrire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice care nu pot fi finantate
de operatorul de retea in perioada imediat urmatoare sunt in valoare de 0.00 lei, inclusiv
TVA, pentru lucrarile precizate la punctul 3 lit. d) subpct. i si 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru
lucrarile precizate la punctul 3 lit. d) subpct. ii (se completeaza numai daca este cazul).

(5) In situatia in care, din urmatoarele motive: lucrarile de intarire nu sunt prevazute in
planul de dezvoltare aprobat de ANRE operatorul de retea nu are posibilitatea realizarii
lucrarilor de intdrire pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de
utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre urmatoarele variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amanarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv, pana la finalizarea
lucrarilor de intarire de citre operatorul de retea; In acest caz, utilizatorul si
operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorului de
retea de a realiza lucrdrile de intarire la termenul precizat la alin. (1).

¢) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobata fara
realizarea lucrarilor de intdrire, precizata in tabelul de la punctul 2;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrdrile de intarire a
retelei in amonte de punctul de racordare, in cazul in care motivul intarzierii se
datoreaza faptului ca respectivele costuri nu sunt prevazute in programul de
investitii al operatorului de retea. in conditiile in care utilizatorul opteazi pentru
achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returneaza de catre operatorul
de retea printr-o modalitate convenita intre parti, ce urmeaza a fi prevazuta in
contractul de racordare, cu exceptia cazului in care utilizatorul suporta costurile
integral, prin tarif de racordare conform prevederilor pct. 12 alin. (4).

e) achitarea costurilor care revin celorlalti utilizatori pentru aceleasi lucrdri din
categoria celor prevazute la pct. 3 lit. d) subpct. (ii), in situatia in care locul de
producere/consum si de producere este pus sub tensiune primul, cu recuperarerea
ulterioara a acestora de la ceilalti utilizatori, prin intermediul operatorului de retea.

12. (1) Pentru proiectarea si executarea lucrdrilor din categoria prevazuta la pct. 3 lit. ¢),
operatorul de retea incheie un contract de achizitie publica pentru proiectarea si/sau
executarea de lucrari cu un operator economic atestat de autoritatea competents,
respectand procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea si/sau executarea
lucrarilor din categoria celor prevazute la pct. 3 lit. ¢) se poate incheia prin una dintre
urmatoarele modalitati:
a) de catre operatorul de retea cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales
de catre utilizator, in conditiile in care utilizatorul cere in scris, explicit, acest lucru
operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare;
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b) de catre utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de catre
acesta, in conditiile in care utilizatorul a notificat in scris, explicit, acest lucru
operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare.
(3) Operatorul de retea proiecteaza si executa lucrarile prevazute la pct. 3 lit. d) cu personal
propriu sau atribuie contractul de achizitie publica pentru proiectare/executare de lucrari
unui operator economic atestat, respectand procedurile de atribuire a contractului de
achizitie publica.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea si/sau executarea
lucrarilor din categoria celor prevazute la pct. 3 lit. d) se poate incheia de catre operatorul
de retea si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, in
conditiile in care utilizatorul solicita in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea,
inainte de incheierea contractului de racordare. In acest caz, costul lucrérilor din categoria
celor prevazute la pct. 3 lit. d) subpct. (i) se suporta integral de utilizator, prin tarif de
racordare.
(5) In situatiile prevazute la alin. (2) si (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se
recalculeaza conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre
utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta I-a ales. Operatorul nu are
dreptul de a interveni in negocierea dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe
care acesta l-a ales.
(6) Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 3 lit. ¢) finantate de catre
utilizatori sunt in proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorul de retea, in
baza unei conventii-cadru initiate de catre operator, avand ca obiect predarea in exploatare
de catre utilizator operatorului a instalatiei de racordare receptionate si puse in functiune.
Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 3 lit. c¢) finantate de catre operatorii
de retea sunt in proprietatea acestora.
(7) Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 3 lit. ¢) pentru racordarea la
reteaua de joasa tensiune a prosumatorilor clienti casnici, a persoanelor fizice autorizate, a
intreprinderilor individuale, a intreprinderilor familiale si institutiilor publice intra in
proprietatea operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3"5) din
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare.
13. (1) Lucrarile pentru realizarea instalatiei de utilizare se executd pe cheltuiala
utilizatorului de catre o persoana autorizata sau un operator economic atestat potrivit legii
pentru categoria respectiva de lucrari, cu respectarea, dupa caz, a prevederilor art. 45 alin.
(1) lit. a") din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare. Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in tariful de racordare.
(2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si
reglementarile in vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
14. Utilizatorul, cu exceptia prosumatorului al carui loc de consum si de producere se
racordeaza la reteaua electrica de joasa tensiune potrivit solutiei de racordare stabilite de
operatorul de distributie in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, incheie
conventia de exploatare prin care se precizeaza modul de realizare a conducerii
operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor,

reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente.
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15. (1) Cerintele standardelor de performanta pentru serviciile prestate de operatorul de
distributie si de operatorul de transport si de sistem, dupa caz, referitoare la asigurarea
continuitatii serviciului si la calitatea tehnica a energiei electrice reprezinta conditii minime
pe care respectivul operator de retea are obligatia sa le asigure utilizatorilor in punctele de
delimitare. Durata maxima pentru restabilirea alimentarii dupa o intrerupere este stabilita
prin standardul de distributie sau standardul de transport, dupa caz. Pentru nerespectarea
termenelor prevazute, dupa caz, de standardul de distributie sau de standardul de transport
operatorii de retea acorda utilizatorilor compensatii, in conditiile prevazute de standardul
respectiv.

(2) in situatia in care racordarea este realizata prin doud sau mai multe instalatii, in cazul
intreruperii accidentale a uneia dintre ele, ca urmare a defectarii unui element al acesteia,
in conditiile existentei si functionarii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima
pentru conectarea celei de-a doua instalatii este cea corespunzatoare functionarii instalatiei
de automatizare: - nu este cazul - secunde.

(3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calitatii comerciale a serviciului de
distributie sunt publicate si actualizate in fiecare an de catre operatorul de retea. Acestea
sunt disponibile pentru consultare la adresa web www.delgaz.ro

(4) Prosumatorii asigura accesul operatorului de retea in incinta/zona in care sunt
amplasate instalatiile de producere pentru verificarea de catre operator a calitatii tehnice
a energiei electrice livrate in retea, in aceleasi conditii cu cele prevazute in Procedura.

16. (1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii la care intreruperea
alimentarii cu energie electrica poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite
(explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.),
acesta are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa
de interventie, sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in care se intrerupe
furnizarea energiei electrice.

(2) In situatia in care, din cauza specificului activititilor desfasurate, intreruperea
alimentarii cu energie electrica ii poate provoca utilizatorului pagube materiale importante
si acesta considera ca este necesara o siguranta in alimentare mai mare decéat cea oferita
de operatorul de retea, prezentata la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea
masurilor necesare evitarii acestor pagube.

17. (1) in scopul asigurdrii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si
automatizare din instalatia proprie, utilizatorul asigura accesul operatorului de retea pentru
corelarea permanenta a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.

(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeaza la reteaua
electricd trebuie sa corespundd normelor tehnice in vigoare in Romania, inclusiv
Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si
turismului nr. 2741/2011.

18. (1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform
normelor in vigoare, a efectelor functionarii instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri,
cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalatiile noi se vor pune
sub tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor si receptoarelor speciale se incadreaza

in limitele admise, prevazute de normele in vigoare.
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(2) Utilizatorul are obligatia de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform
reglementdrilor tehnice in vigoare. In vederea reducerii consumului/injectiei de energie
reactiva din/in reteaua electricd, utilizatorul va lua masuri pentru compensarea puterii
reactive necesare instalatiilor si/sau echipamentelor de la locul de producere/locul de
consum si de producere. Neindeplinirea acestei conditii determina plata energiei electrice
reactive tranzitate in punctul de delimitare, in conformitate cu prevederile reglementarilor
in vigoare.

(3) In situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare,
cantitatea de energie electrica inregistratd de contor este diferita de cea tranzactionata in
punctul de delimitare. In acest caz, se face corectia energiei electrice in conformitate cu
reglementdrile in vigoare. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul de
masurare si punctul de delimitare, sunt:

NU

(4) 1In cazul in care solutia de racordare pentru care a optat utilizatorul este cu limitare
operationala a puterii evacuate, utilizatorul nu este indreptatit sa solicite si sa primeasca
de la operatorul de retea despagubiri pentru energia electrica ce nu a fost produsa si livrata
in retea pe perioada limitarii.

19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil pana la data emiterii certificatului de
racordare pentru puterea aprobata pentru etapa finala, mentionata la punctul 2, daca nu
intervine anterior una dintre situatiile prevazute la alin. (2).

(2) Prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

a) -

b) in termen de 12 luni de la emitere, daca nu a fost incheiat contractul de racordare;

¢) larezilierea contractului de racordare caruia ii este anexat.

d) laexpirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizatiilor sau a perioadei de
valabilitate a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de
racordare;

e) in cazul in care documentele prevazute la art. 14 alin. (1") din Regulament se
anuleaza printr-o hotarare judecdtoreasca definitivd, emisa in perioada de
valabilitate a avizului tehnic de racordare;

f)  la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in
baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatata
prin hotdrare judecatoreasca definitiva.

g) insituatia prevazuta la art. 36 alin. (6) din Regulament.

h) la solicitarea titularului;

i) in situatia prevazuta la art. 34 alin. (1%) din Regulament;

20. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordarii. in situatia in
care utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui imputernicit, prezentul
aviz tehnic de racordare se transmite atat solicitantului racordarii, cat si utilizatorului.

(2) Solicitantul racordarii/Utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la
operatorul de retea in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia.

21. Alte conditii (in functie de cerintele specifice utilizatorului, posibilitatile oferite de
caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de normele in vigoare)
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- Lucrarile de alimentare cu energie electrica se vor executa, de catre o unitate
specializata atestata de ANRE, pe baza unei documentatii tehnice faza proiect tehnic
intocmit de un furnizor de servicii atestat de ANRE, cu respectarea legislatiei si
normativelor tehnice in vigoare. Documentatia va fi verificata si accepta pentru executie
de catre reprezentantul Centrului de Operatiuni Retea Electricitate (CORE) care va incheia
in acest scop o minuta cu proiectantul documentatie. Managerul de Proiect (MP)
urmareste daca documentatia este completa. Documentatia respecta prevederile
normativelor tehnice si legislatia in domeniile SSM, SU, protectia mediului, in vigoare la
data prezenta.

-Se vor obtine acordul proprietarului terenului si autorizatia de construire pentru
instalatia de racordare si utilizare;

-La terminarea lucrarilor, beneficiarul va prezenta dosarul definitiv al instalatiei
electrice de utilizare. Consumatorul trebuie sa-si ia toate masurile necesare de protectie
impotriva intreruperilor tranzitorii sau a golurilor de tensiune cu o durata maxima 1s; a
supratensiunilor tranzitorii (de impuls) de origine atmosferica sau de comutatie;
deformarii curbei sinusoidale de curent ca urmare a armonicilor produse de receptoare.
Utilizatorul este responsabil de corelarea corespunzatoare a protectiilor din instalatia
proprie, in aval de punctul de delimitare, in functie de protectiile din instalatiile
operatorului de distributie in scopul asigurarii conditiilor de selectivitate.

-Certificatul de urbanism si autorizatia de construire pentru instalatiile proiectate
vor fi insotite de planuri anexa la C.U./A.C. vizate spre neschimbare.

Prezentul aviz tehnic de racordare anuleaza avizul tehnic / certificatul de
racordare emis anterior pentru locul de consum 5001642450, in conditiile in care
prezentul aviz isi produce efectele, respectiv prin incheierea contractelor conform
legislatiei in vigoare.

Cu stima,
SEF SERVICIU RACORDARE SPECIALIST RACORDARE LA RETEA
LA RETEA ELECTRICITATE MORAR CORINA

NAZAREANU COSTICA - ADI

S.C. Delgaz Grid S.A.
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Etapele care se parcurg in vederea punerii sub tensiune a obiectivului dvs., sunt
urmatoarele:

Etapa

Durata estimata

Depunere dosar in vederea emiterii/actualizarii avizului
tehnic de racordare/certificatului de racordare

Emiterea avizului tehnic de racordare

15 zile lucratoare

Contractare si achitare valoare contract racordare

3 zile lucratoare pentru propunere proiect
contract racordare

Efectuarea lucrarilor

Depunerea dosarului instalatiei de utilizare si cererii pentru
perioada de probe

Incheierea contractului de distributie/furnizare energie
electrica pentru perioada de probe (dupa caz)

Montarea contorului din punctul de delimitare

5 zile lucratoare

Efectuarea probelor

Transmiterea Procesului verbal de receptie a punerii in
functiune a instalatiilor de producere

Emiterea certificatului de racordare

3 zile lucratoare

XXX X X XXX

Incheierea contractului de distributie/furnizare energie
electrica final.

14 /16

Etapele pe care trebuie sa le parcurgeti in vederea punerii sub tensiune a
obiectivului dvs., sunt marcate mai sus. In tabel a fost indicata si o durata estimata
pentru fiecare etapa pentru care responsabil este DelGaz Grid S.A.

Va rugam sa respectati succesiunea pasilor si sa ne atentionati in cazul in
care sesizati aparitia unor disfunctionalitati.
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ANEXA 1 - FISA CALCUL TARIF RACORDARE

Valoarea tarifului de racordare stabilita conform reglementarilor in vigoare la data
emiterii prezentului aviz, este

T =T+ Tr+ Ty = 7866.23 lei (inclusiv TVA), din care:

- 150079.92 lei (inclusiv TVA) reprezinta componenta T, a tarifului de racordare
corespunzatoare cotei de participare la finantarea lucrarilor de intarire a retelei electrice,
necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor;

- 7321.73 lei (inclusiv TVA) reprezinta componenta Tz a tarifului de racordare,
corespunzatoare realizarii instalatiei de racordare din amonte de punctul de delimitare;

- 54450 lei (inclusiv TVA) reprezinta componenta Ty a tarifului de racordare,
corespunzatoare :
a) verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei
instalatii;
b) verificarii si certificarii conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele
normelor tehnice in vigoare (pentru producatori si producator si consumator);

Elaborator
MORAR CORINA
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Anexa 2 - Alte conditii Centrale Fotovoltaice < 1MW

Lucrari in grija utilizatorului (instalatie de utilizare):

- Instalatia de utilizare va fi realizata pentru puterea solicitata, cu respectarea
normativelor tehnice in vigoare, inclusiv a normativului 17/2011. Va fi prevazuta cu o
priza de pamant cu rezistenta de dispersie avand 4 ohmi realizata conform
standardelor aplicabile in vigoare. Executia prizei de pamant, ca parte integranta a
instalatiei de utilizare, intra in atributiile beneficiarului;

- Invertorul va fi conectat la priza de pamant din instalatia de utilizare;

- Executia coloanei monofazate/trifazate (dupa caz), prevazuta cu nul de protectie de
la grupa de masura la tabloul de distributie al locului de consum si producere conform
prevederilor din normativu 17/2011, intra in atributiile beneficiarului;

- La terminarea lucrarilor utilizatorul va prezenta dosarul definitiv al instalatiei de
electrice de utilizare.

Conditii specifice pentru racordare:
- Se vor respecta cerintele Ord. ANRE 228/2018, Ord. ANRE 15/2022 si Ord. ANRE 51/2019
- Prosumatorul este responsabil pentru protejarea invertoarelor electronice si a

instalatiilor auxiliare ale acestora contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte in
instalatiile proprii sau de impactul retelei electrice asupra acestora la actionarea
protectiilor de deconectare a centralei fotovoltaice sau la incidentele din retea
(scurtcircuite cu si fara punere la pamant, actionari ale protectiilor in retea,
supratensiuni tranzitorii, etc.) cat si in cazul aparitiei unor conditii exceptionale /
anormale de functionare.

- Stabilirea compatibilitatii centralei fotovoltaice cu normele tehnice in vigoare se va
face in cadrul etapei de punere sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru perioada
de probe. Parcurgerea etapei de punere sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru
probe este obligatorie in cazul in care, in conformitate cu prevederile normelor tehnice
aprobate de autoritatea competenta, sunt necesare probe la locul de consum si/sau
de producere.

Elaborator ATR
MORAR CORINA
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DELGAZ
grid

DelGaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Targu Mures

Catre,

COMUNA BROSCAUTI

STR. BROSCAUTI

Loc. BROSCAUTI, Com. BROSCAUTI
Jud. BOTOSANI

Tel. 0231621621

Stimate client,
Prezenta insoteste avizul tehnic de racordare nr. 1006018544 din 01.09.2025

Conform Ord. ANRE nr 19/2022 - Procedura privind racordarea la retelele electrice
de interes public a locurilor de consum si de producere apartindnd prosumatorilor, va
comunicam etapele care urmeaza a se parcurge in vederea punerii sub tensiune finale:

1) Prosumatorul depune cererea de incheiere a contractului de racordare;

2) Contractarea si executarea lucrarilor,

3) Prosumatorul depune dosarul instalatiei de utilizare si cererea pentru perioada de
probe;

4) OR analizeaza dosarul si transmite utilizatorului eventuale neconformitati;

5) Dupa completarea dosarului, OD instiinteaza solicitantul cu privire la necesitatea
incheierii contractului de distributie/furnizare energie electrica pentru perioada de
probe, dupa caz;

6) Montarea contorului de masurare a energiei electrice din punctul de delimitare;

7) Efectuarea probelor de catre prosumator;

8) Prosumatorul transmite la OD Procesul verbal de receptie a punerii in functiune a
instalatiilor de producere;

9) OR emite certificatul de racordare;

10) Incheierea Conventiei de Exploatare si a Contractului de distributie/furnizare energie
electrica final.
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